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Jämförelser mellan mätningar och
beräkningar av energibehov
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NCC Teknik & Byggnadsfysik, LTH

2013-03-15 NCC Construction Sverige AB 1

Bakgrund

BBR 9:2– “Allmänt råd Kraven i avsnitt 9:2 bör verifieras dels genom 
beräkning av byggnadens förväntade specifika energianvändning och 
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient vid projekteringen, dels genom 
mätning av specifik energianvändning i den färdiga byggnaden… 
Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras enligt avsnitt 9:71. 
Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-
månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden 
tagits i bruk. Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse 
från projekterat brukande av byggnaden (innetemperatur, 
tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) bör redovisas i en särskild 
utredning.”
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Syfte

Syfte är att se:

• Är energianvändning högre än beräknat i ett nybyggd betong eller lättbetong 
hus?

• Om det är så, kan fukt vara orsaken till varför vi har en högre energianvändning 
än beräknat?  
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Obs

Grova beräkningar, ingen djup studie 

Bara hittade tillräckligt mätdata för två objekt. Hade bara krav att de hade 
betong eller lättbetong inomhus.
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Byggnad 1

Atemp = 8426 m2

Flerbostadshus i Malmö, 88 lägenheter, betong stomme med betong-sandwich 
element

Fjärrvärme, FTX system kopplat till fjärrvärme (75 % temp verkningsgrad), 
uppvärmning med radiatorer

Energiberäkningen med VIP-Energy 1,0,1 med SVEBY indata

BBR krav = 110 kWh/m2, år

Beräknat specifik energianvändning = ca 74 kWh/m2, år

Beräknat uppvärmning = 35 kWh/m2, år

Beräknat fastighetsenergi = 14 kWh/m2, år
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Byggnad 1 - Uppmätt
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Inflyttning under sommaren 2011
• Byggfukt baserad på WUFI 

beräkningar med olika kvalitet.
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Byggnad 1 Värme n-år

2011

2012

Betong Hus X Hus Y Hus Z Volym

Yta inner golv
1

2765 2465 2465 2000,7

Yta YV+KV
2

2043 1714 1714 273,55

Yta golv mot mark
2

302 313 313 92,8

Total (hus) 5110 4492 4492 2367

Byggfukt

Min 36 75

Max 63 95

% uttorkning 0,833333

Energi Min 59176,25 5,9

Energi Max 103558,4 10,2

Uppvärmning Normalårs korrat.

Beräknat 282742 33,6

nov‐oct 419734 49,8 48,9

Inklusiv betong 39,4

43,8

Byggnad 2

Atemp = 144 m2 (159 m2)

Småhus i Skåne med lättbetong väggar

Fjärrvärme, FVP ventilationssystem

Energiberäkningen med ENORM 2004

BBR krav = 110 kWh/m2, år 

Beräknat specifik energianvändning = ca 75 kWh/m2, år

Beräknat uppvärmning = 60 kWh/m2, år

Beräknat fastighetsenergi = 14 kWh/m2, år

Lite el värme installerad under 2011 samt utbyggnad
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Byggnad 2 - Uppmätt
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Pga. el värme, vi tittar på den 
totala energianvändning inkl. 
Hushålls el och tapp 
värmvatten.

Totala energi
Beräknat 15711 109,1
Uppmätt (sep-aug) 18715 117,7

Med Fukt
Min 118,4
Max 131,5

Slutsats

Mer arbete behövs inom området för att kolla om det är någon annan sak 
som kan förklara byggnadens högre energianvändning:

• för mycket osäkert kring material data samt användarens aktiviteter

• Behöver long-tids mätningar för att se om energianvändning går ner under tiden.

Men, preliminära resultat från två slumpmässiga byggnader visar att det 
kanske kan förklara en förhöjd energianvändning av en nybyggd hus under 
de första två år efter produktion.
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