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Ett antal fragor som vi ville ha svar pa:

Vad hander nér en spricka i putsen utsatts for ett hydrostatiskt vattentryck?
 Kan vatten transporteras i/genom isoleringen?

» Transporteras vatten i gransskiktet mellan puts och isolering?

¢ Kan vatten transporteras i skarvarna mellan isoleringen?

¢ Kan vatten rinna pa baksidan av isoleringen?

 Vad hander om vatten ndr en isolerhallare?

Puts ——

Fritt vatten i en beh3llare \ Spricka

Putsbruk: Serpo 340 underlagsbruk, (Therm 340)

509

Isolering: Paroc Fas 2, 50mm
Vattentryck: 15-50mm vattenpelare motsv. 150-500 Pa

Sprickan: “Naturlig”form- bojs till brott

n

50

§ SAMMANFATINING * Hur paverkar sprickans bredd i putsen vattenflodet?
Finns tillgédnglig pa Cerbofs hemsida- Projekt 59
Isolering Forséksprogrammet
Provkroppen —
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TEST1 Varianter av provkroppar

L

TEST 2

TEST 3
Isolerhéllare

TEST 4

i

Skarv i isolering

i

Test 1-4: Sprickvidd i puts: 0.2-1mm (ej redovisad)

Test 5: Sprickvidd i puts: 0.2, 0.5 och Imm

Resultat-Test 1

AL
a

Vattnet tar den
enklaste vagen, dvs till
den vertikala skarven
mellan isolering.

| ett av fallen trangde
vatten aven ut till
baksida isolering.

Resultat -Test 2

Tva olika typer av isolerhallare

~
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o Weber TB-faste

Resultat -Test 2

HTTTY

Ganska uppenbart att vattnet ska rinna ut till baksidan
om spricka i putsen sammanfaller med skarv isolering.
Lackage ej beroende av variant av putsféste, eller om
det finns putsfaste eller inte.

Paverkas dven av hur pass hart isoleringen &r tryckt
mot varandra.

Exempel pa hur det kan se ut

Resultat - Test 3

ety
+

Oavsiktlg |
spricka i puts

Extremt snabb

reaktion (15s) ,

stort lackage

bade i vertikal

“ och horisontell
Inget lackagei
isoleringsskarv,
troligtvis
beroende pa att
det &r mindre

e e “motstand” i
spricka i puts an
skarven mellan
isoleringen

Vattnet transporteras mellan puts och isolering och leds
ut i till vertikal isoleringsskarv samt horisontell spricka i
putsen

Resultat nr. 3

Resultat-Test 4 isolerhallare ej monterad i skarv

”Vanligt” isolerfaste

Inget ldckage vid infastning I I

Vatten mellan puts och isolering  Enstaka droppar vid infastning
Vatten mellan puts och isolering

Viktigt att isolerfastet lutar!
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Lardomar fran Test 1-4 Lardomar fran test 1-4, forts.

¢ Vatten transporteras ej genom isolering, vid
vertikala test.
* Vatten transporteras mellan puts och isolering.

e Vatten som transporteras mellan puts och isolering
kan ledas till baksidan av isoleringen om det finns

skarvar i isoleringen eller viss typ av isolerhallare.
Ségad yta uppat "Vanlig” yta uppat

A

Ej mojligt for vattnet
att sugas upp av négon anled
isoleringen, 2dygn trangt igeno

baksidan

Lardomar fran test 1-4, forts. Resultat- Test 5

e Storst paverkan pa vattenflodet mellan
puts och isolering &r hur pass
tat/homogen putsen har blivit i
omradet mellan putsnat och isolering.

¢ | manga fall hamnar putsnatet niarma
isoleringen med foljd att bruket ej
omsluter natet. Pa detta vis ar det
mojligt att sma “kanalsystem” bildas
dar vattnet har latt att transporteras.

¢ Tiden for att vattnet ska passera
varierar mellan sekunder till %-h.

1,0.5,0.2mm

H

H

g

800g

8

40:15:1

300g

Méngd vatten som passerat (g, ml)

20g

1mm spricka  0.5mm spricka 0.2mm spricka

Resultat- Test 5, forts. Resultat- Test 5, forts.
Flédet
%-uell vattenvolym som fastnat i putskakan
Vatten som passerat systemet « Stor spridning pa férsoksresultat-forklaras av vidhaftningen och
”kanalsystemet” enligt tidigare mellan puts och isolering.
g(ml) %__|mi/hmm?  Vatten som passerar systemet: 20-800mi/h, (1:15:40)
Ex. b=1mm, L=100mm

Test: 1:1 658 20 4,3

Test: 1:2 433 21 28 4.3x1x100=430ml/h ¢ Vatten som stannar kvar i “systemet”: 12-20%

Test: 1:3 1361 23 gs | =>4di/h

Test: 0.5:1 62 23 08 Inte riknat med det vatten * "Flédet” varierar mellan 0.5-5 ml/hmm

Test: 0.5:2 250 15 32 som fastnat i systemet.

Test: 0.5:3 611 24 79
Test: 0.2:1 12 14 0,4
Test: 0.2:2 0 8 0
Test: 0.2:3 43 16 1,4
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. R Forslag pa nya tester och produkter, forts.
Forslag pa nya tester och produkter

* Vattentillférseln har varit genom spricka i putsen medelst hydrostatiskt
vattentryck, vilket ar en grov uppskattning av verkliga forhallanden. En
ny forsoksserie borde utféras dér standarden SS-EN 12208
(regnmaskin) anvands for att skapa mer verklighetstrogna
férhallanden.

* Skarvarna mellan isoleringen utférs med en sk. halvt-i-halvt
sammanfogning, vilket gor det svarare for vattnet att leta sig fram till
baksida isolering.

* Hur paverkas ev. lackage av tjockleken pa isoleringen och antal
overlappande lager? Flera lager borde 6ka chansen att inte fa in vatten
bakom isoleringen.

* Eftersom isoleringen &r hydrofoberad gor det att vattnet rinner pa {
ytorna. Om istdllet den yttre delen av, ndrmast putsen, inte ar
hydrofob, skulle ev. lackage av vattnen samlas i denna region for att
sedan torka ut utat under torrare perioder.




