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Bakgrund

© BBR 9:2— “Allmant r&d Kraven i avsnitt 9:2 bor verifieras dels genom
berékning av byggnadens forvantade specifika energianvandning och
genomsnittlig varmegenomgangskoefficient vid projekteringen, dels genom
métning av specifik energianvandning i den fardiga byggnaden...
Matningar av byggnadens energianvéndning kan utféras enligt avsnitt 9:71.
Byggnadens energianvéndning bér métas under en sammanhéangande 12-
manadersperiod, avslutad senast 24 manader efter det att byggnaden
tagits i bruk. Normalarskorrigering och eventuell korrigering for avvikelse

.' fran projekterat brukande av byggnaden (innetemperatur,
Stephen Bu i) v tappvarmvattenanvandning, vadring och dylikt) bor redovisas i en sarskild
“NCE Teknikg Byggnadsfysik, L ; i utredning.”
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Syfte Obs

o Syfte ar att se: © Grova berakningar, ingen djup studie
« Ar energianvandning hdgre an berdknat i ett nybyggd betong eller lattbetong o Bara hittade tillrackligt métdata for tvd objekt. Hade bara krav att de hade
hus? betong eller lattbetong inomhus.

Om det &r s, kan fukt vara orsaken till varfér vi har en hogre energianvéndning
an beraknat?
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Byggnad 1

© Aemp = 8426 m?

temp

© Flerbostadshus i Malmo, 88 lagenheter, betong stomme med betong-sandwich
element

o Fjarrvarme, FTX system kopplat till fiarrvarme (75 % temp verkningsgrad),
uppvarmning med radiatorer

o Energiberakningen med VIP-Energy 1,0,1 med SVEBY indata
= BBR krav = 110 kwWh/m2, &r

o Beraknat specifik energianvandning = ca 74 kWh/m2, ar

o Beréknat uppvarmning = 35 kWh/m2, ar

o Beraknat fastighetsenergi = 14 kWh/m?, ar

Hus X.Y & Z, plan 2 Hus XY & 7. plan 3.7 Hus X, ¥ & Z, plan &
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Slutsats

o Mer arbete behdévs inom omradet for att kolla om det &r ndgon annan sak
som kan forklara byggnadens hogre energianvandning:

« for mycket osékert kring material data samt anvandarens aktiviteter
« Behover long-tids métningar for att se om energianvandning gar ner under tiden.

© Men, preliminéra resultat fran tv& slumpmaéssiga byggnader visar att det
kanske kan forklara en forhojd energianvandning av en nybyggd hus under
de forsta tva &r efter produktion.
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