Byggtorkning 2013-01-29
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Energibehov for en torkmiljo

Bygg-

K - Fasta poster
torkning

— Uppvarmning stomme (torkstart)
- Angbildningsentalpi (byggfukt)

Byggtorkning

- Rorliga poster
- Transmissionsforluster
- Ventilationsforluster
— (Stralningsutbyte)

SBUF:12485 Undvik fel och fallor i byggtorkning

Peter Brander 2012-11-21 Fuktcentrumdagen Lund
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Fasta poster Roérliga Poster- uttorkningstid 150mm
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Partasani

Byggtorkning energi [kWh/m2]
Kvadratmeter véggyta [m?]
Byggtorkning energi [kWh]

Byggfukt [kg/m3]
angbildningsentalpi

&|Uppvéimning 20 grader [kWh/m2]

8|densitet [kg/m3]
2 |specifik vamkapacit
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Roérliga poster - transmission Roérliga poster - ventilation
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Energianvandning totalt
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Lathund energibehov

Lathund energifléde i hal

Luftflode [m*/dag] _[Energiflode [kWh/dag]
Indata .@avealmll I
|Luftléickage [oms/h] 8 47924 2691
[Byggnadens volym [m3] [ 2 32020 1821
[vaggyta (m2] [pertatral
[U-varde vigg [W/m2°K]
Takyta (m2] .
U varde tak [W/m W] 74 Lathund tryckskillnader
|Golvyta [m2] [ Termisk tryckskillnad
U varde Golv (W/m2"K] 02 [Hojd p3 huset (m] 2|
W 13 [peratr) 2|
inne-ute ('] [Tryckskilinad [Pa] 2]
Berakning il
TRWh/Gag] g Vindtryck
[vi m/s] ] E|
[Tryckskilinad (pa] | 7|

[To
[ffektbehov m2 goly [(W/m2]
[Effektbehov m3 volym (W/m3]

g [kr/dag)
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Matpunkt 1
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Inad mot S0%RF(g/m?)
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Avslutade projekt

12485 Undvik fel och fallor vid byggtarkning

Jan 2011 - sep 2012
i ol arter (bland annat licentistuppsatsen “Verktyg for cptimering av bygptorkning
LTH) har Ivhts fram ach sammanstails erkayg for cotimering av byogtarkning. Noduandia
torkning for bista resultat har kopplats ihop med optmel inyttjande av energi. Tydlign r&4 har sammanstsllts
o8 planscher for att ge & Kaunakap och ingit om nyttan av byggtorkning i

Siutredovisningen Utgées av handbeken “Byggtarining”, Peter Brander, Skanska (30 sidar)

Fardjupningsmaterial

Infermatianatiad,

Shitrapport

Silagor & Fordjupringsmaterisi




