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Gamla erfarenheter

Gamla erfarenheter + Kombination fin- och grovporosa
material

» Fukt i lattbetongvéaggar med olika

Kenneth Sandin fargsystem

gm Lars-Olof Nilsson . H
Avd Byggnadsmaterial, LTH (Energl och fUKt)

" » Vattenavvisande impregnering
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SLAGREGN

Relativ slagregnsfb'rdelning Ppéd en hég
byggnad (>10 m) utan takspréng

2013-01-30 ¢ ' Kenneth Sandin 2013-01-30 FC Informationsdag Kista 2013 Kenneth Sandin
FuktCentrum FuktCentrum

4

Sugkraft - flodesmotstand

Ett finporost material har
stor sugkraft och stort
flodesmotstand
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Kenneth Sandin, Byggnadsmaterial-LTH
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Ett kraftigt regn pa grovporoés
lag
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Ett kraftigt regn pa finporos puts
pa grovporost underlag
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Sma cykliska regn pa grovporos
puts pa finporost underlag
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Sma cykliska regn pa finporos
puts pa grovporost underlag
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Lattbetong ar finporost

Tegel ar grovporost

KC-puts mellan lattbetong
och tegel
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Grovporos puts pa finporost

Ackumulerat fuktéverskott (kg/m?) Sandin (1980)
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Finporos puts pa grovporost
Sandin (1980)
Ackumulerat fuktdverskott (kg/m?)
12 . . .
o TEGELUNDERLAG Lattbetongvagg med olika
s fargsystem
6 (regn 3h)
4 Utan puts
2 Kalkputs
3-skikts tjockputs
40 60 80 100 120 Tid(dygn)
w&"s -t 1 Slagregnsintensitet (kq/mth)
12—2-3-2-255_'_; -F-7-F-F- Tid mellon regn (dygn) 2013-01-30 FC Informationsdag Kista 2013 K;n]:(eér; r?«i:‘:‘m
4
Fuktkvot (vikts- %) Fuktkvot (vikts-%)
4 4“0
301 20
20 o okt-82 20 A oki-82
~ fanan yibehandling ) < innon yibehandling
y y
/ /
/
J 01/
10 / V4 N
ez == . opre8l ylskikt A gy
s0 100 150 200 250 so 100 150 200 250
2013-01-30 Djup inifrdn (mm) Kenneth Sandin 2013-01-30 Djup inifrdn (mm) Kenneth Sandin
FukiCentrum FuktCentrum
Fuktkvot (vikts-%)
Medelfuktkvot (vikts-%)
40 4
VASTFASAD
YTONG
/T aprot yhskikk C
0 ~
/
/
/
/
/ &
20 3t g okt-82.
I ~innan yibehandling
14
/ /
10 %
/e
T opra8l ylskikb Aoy
e et s nes
- 0.8
so 100 150 200 250
2013-01-30 Djup inifrdn (mm) Kenneth Sandin 2013-01-30 Kenneth Sandin
FuktCentrum FuktCentrum

Kenneth Sandin, Byggnadsmaterial-LTH




FuktCentrum Infodag 2012-11-21 i Lund

2013-01-30

Fukttilistand
050

2013-01-30

Kenneth Sandin

—
YT T T T T T N

2013-01-30 Kenneth Sandin

FuktCentrum FuktCentrum
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TORR VAGG

Stoppa direkt vattenlickage
Forbiitirad viirmeisolering
Forhindra frostskador
Forhindra saliuifilningar
Minskad kemisk nedbryning
Minskat biologiskt angrepp
Minskad nedsmutsning
Farbehandiing innan mélning
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Kenneth Sandin, Byggnadsmaterial-LTH
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