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Byggtorkning

SBUF:12485 Undvik fel och fällor i byggtorkning

Peter Brander 2012-11-21 Fuktcentrumdagen Lund

Energibehov för en torkmiljö

− Fasta poster
− Uppvärmning stomme (torkstart)

− Ångbildningsentalpi (byggfukt)

− Rörliga poster
− Transmissionsförluster

− Ventilationsförluster

− (Strålningsutbyte)

Fasta poster
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Vatten 1000 x 0,15 4,18 1,16 3,48 2260 0,63 x x x
Betong 2300 75 0,15 0,88 0,24 1,69 x x 27 120 3253
Lättbetong 600 180 0,15 0,85 0,24 0,43 x x 61 120 7373
Leca 650 90 0,15 0,85 0,24 0,46 x x 31 120 3716
Plåt, cellplast, plåt 50 0 0,15 1,50 0,42 0,06 x x 0 120 8

Rörliga Poster- uttorkningstid 150mm

Lättklinkerbetong 150mm
ca 6månader

Lättbetong 150mm
ca 6månader

Betong 150mm
= kondens 

Ute: -10°C, 90%RF

Inne: 20°C, 60%RF

Inget regn!

Rörliga poster - transmission 
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Betong 360 12 4320 2 0,15 13,3 120 165888
Lättbetong 180 12 2160 0,30 0,15 2,00 120 12442
Leca 180 12 2160 0,5 0,15 3,33 120 20736
Plåt, cellplast, plåt 0 12 0 0,04 0,15 0,27 120 0

Rörliga poster - ventilation 
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Betong 360 300 2 12 17467
Lättbetong 180 300 2 12 8733
Leca 180 300 2 12 8733
Plåt, cellplast, plåt 0 300 2 12 0



Byggtorkning 2013‐01‐29

Peter Brander 2

Energianvändning totalt
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Betong 3253 165888 17467 186608
Lättbetong 7373 12442 8733 28548
Leca 3716 20736 8733 33186
Plåt, cellplast, plåt 8 0 0 8

SBUF:12485 - verktyg
Lathund energibehov

Indata
Luftläckage [oms/h] 2

Byggnadens volym [m3] 300

Väggyta [m2] 120

U‐värde vägg [W/m2*K] 13

Takyta [m2] 100

U värde tak [W/m2*K] 1,6

Golvyta [m2] 100

U värde Golv [W/m2*K] 0,2

Energikostnad [kr/kWh] 1,3

Temperaturskillnad inne‐ute [
0
C] 12

Beräkning
Ventilationsförlust [kWh/dag] 49

Transmissionsförlust [kWh/dag] 501

Totalförlust [kWh/dag] 550

Effektbehov m2 golv [W/m2] 229

Effektbehov m3 volym [W/m3] 76

Energikostnad per dag [kr/dag] 715

Lathund energiflöde i hål
Luftflöde [m³/dag] Energiflöde [kWh/dag]

Hålarea [m2] 1

Vindhastighet [m/s] 8,6 479246 2691

Tryckskillnad [Pa] 22 324202 1821

Delta T [°C] 20

Lathund tryckskillnader
Termisk tryckskillnad

Höjd på huset [m] 25

Delta T [°C] 20

Tryckskillnad [Pa] 22

Vindtryck

Vindhastighet [m/s] 8

Tryckskillnad [Pa] 42
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