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Fuktmekaniska egenskaper lattbetong

Fuktproblem i nyare lattbetonghus e "

« Innehaller mycket
byggfukt vid leverens,
30-35 % fuktkvot

* Mycket hog fuktkapacitet
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Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader e )
Uttorkning av byggfukt Verkligt exempel

¢ Tumregel
— Torktiden varierar med tjockleken i kvadrat

« Gammal yttervagg av lattbetong t=200 mm jamfért med ny -Betongpla?ta pa r.T]ark
yttervagg t=365 mm eYtter- och innervaggar

— Torktiden 6kar med (365/200)"2 = 3.3 ganger! samt mellanbjalklag av
lattbetong

Puts pa utsida ytter-
vagg

*Vindsbjalklag; minull +
reglar
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*Tvaplanshus

Verkligt exempel Torkning av byggfukt.....
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Vilbser fukt- och miloproblem i byggNeBR

Taklackage....?

Viloser fukt: och mioproblem i byggnader

Taklackage....?

Vilser fukt- och mifoproblem i byggnader

Fuktkonvektion!

Vilsser fukt- och miljoproblem i byggnader

Efter inflyttning

Vilser fukt- och mifoproblem i byggnader

Baksida golvlist

Iy

Vilsser fukt- och mijoproblem i byggnader




2013-01-31

Framsida golvlist

Viloser fukt- och miloproblem i byggnader

Framsida golvlist

Viloser fukt: och mioproblem i byggnader

Torktid lattbetong, 2 ar

Lattbetong 200 m

Torktid lattbetong, 10 ar

Littbetong 365 mm
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Viloser fukt- och mifoproblem i byggnader
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Viloser fukt- och mioproblem | byggnader

Overslag energikostnad uttorkning

« Fukthalt start 150 kg/m?
« Fukthalt torrt 5 kg/m?
« Atttorka 145 kg/m3

« Angbildningsvarme vatten 2500 kWs/kg = 0,69 kWh/kg

« Ger energi till torkning 0,69*145*0,365 = 36,5 kWh/m2 y-vagg

Viloser fukt- och mifoproblem i byggnader

Fuktens inverkan pa varmeledningstalet
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Normerat vatteninnehall [ - ]

Kalla, 1BP, Wufi

Viloser fukt- och mioproblem | byggnader
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Fuktens inverkan pa U-vardet Fuktens inverkan pa energiforbrukningen
All Cases
kWh/m2y-vagg Delta mot &r 7
kWh/m2y-vagg
1* 65,2 30,5
2 50,0 15,2
i 3 446 9,8
i 4 409 6,2
iam . 5 380 33
: : 6 359 11
Db 7 34,8 0
e N Okn. trans. forl. p.g.a. fukt & 1-6 66,0
: — ruTD Energi uttorkning, enl. ovan 36,5
T T T e Ty T .= Im-‘--‘- ; m w.:m ok m-‘.- Summap.g.a. fukt 102,5
Kostnad fuktskada...... Xkr

*oktober - april
Vilser fukt och migproblem i yggnader Viliser k. och mifdproblem | byognader




