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Ventilerade tak

Problem och erfarenheter av
nya l6sningar

FUKTCENTRUM

Fuktskador i valisolerade, ventilerade vindar

Skador pa grund av konvektion eller lackage.
Fuktig inneluft kommer upp pa vinden och
kondenserar mot det kalla yttertaket eller
yttertaket lacker.

Synliga missfargningar trots att det inte
forekommer konvektion, lackage eller annat.
Uteluften &r sa fuktig att mikroorganismer
kan tillvaxa.

I INGET AV FALLEN HJALPER DET FULLT UT
ATT VENTILERA




Kan man gora vindarna mera fuktsakra?

Problem: med 6kad isolergrad i vindsbjalklaget blir klimatet vintertid kallt och
fuktigt. Fuktkansliga material kan mogla.

Allmént sett ar det avgérande att man hindrar inneluften att ta sig upp pa
vinden. Detta sker genom att man sakerstaller dels att bjalklaget ar lufttatt,
dels att det rader undertryck inne.

Okad ventilation &r ingen sjalvklar 16sning, det kan till och med vara en
nackdel.

Mojlig 16sning: fukttaligare material i underlagstak och takstolar
Mojlig 16sning: isolera utvandigt

Mojlig 16sning: annan konstruktion

Mojlig 16sning: ventilera med torr luft
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Fukttaligare material

Finns det?
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Isolera rasponten utvandigt
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Exempel fran matningar

Papp
50 mineralullshoard
raspont
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Ute

Vind
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Annan konstruktion
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Klimatvind
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Annan l6sning

Nybyggnad av skola i Norrland. Tre vaningar, stor
vind.
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Speciell vind

For att eliminera risken for fuktkonvektion byggdes vinden helt
lufttat for att senare forses med overtryck

Helt slutet och lufttatt,
/><ti” och med provtryckt!
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Byggprocessen

Skolan byggdes under sommar och host. Vinden stod klar i
november. Arbete inne fram till april. Forst da var det tankt att
vinden skulle ventileras med 6vertryck.

Risker?
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Vad hande?

Takstolar och raspont byggs in pa hosten med ca 18 % fuktkvot dvs enligt Hus AMA .
Under vintern snéar det och snon lagger sig pa taket.

Under varen smalter snén pa solsidan men bildar drivor pa norrsidan.

Nér solen skiner pa taket sker en uttorkning men fukten ventileras inte bort.
Norrsidan ar kall och dar kondenserar fukten.

Hela norrsidan byts ut




Annan losning

Nybyggd villa i Skane HELT TAT VIND MED
ANGOPPET UNDERLAGSTAK

I —
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Byggprocess

Yttertaket (pannor med angoppet underlagstak)
byggdes forst. | december isolerades taket med
|6s mineralull. | januari malade man invandigt
och i februari flyttade familjen in.

Har man tankt pa allt?
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Vad hande?

Inbyggd fukt torkade inte under vintern

Slutsats: nya konstruktioner kan i och for sig vara
bra men maste utvarderas sa att de fungerar
under bade byggskedet och senare.
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Oventilerat parallelltak

Invandig folie med olika &nggenomgangsmotstand i
torrt och fuktigt klimat
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Beraknat klimat i tak mot norr
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Samma tak men helt utan sol
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Fukt vid inbyggnad
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Manga nya idéer for battre tak

Det kan finnas risker om man inte tar hansyn till
alla belastningar som kan vara aktuella.
Byggskedet kan vara extra kansligt.
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