Lufttata byggnader

Hur dstadkommer man dem?
Hur foljer man upp dem?
Hur ar langtidsegenskaperna?

Owe Svensson
owe.svensson@sp.se
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Vanliga luftlackagevagar
* Golv- och takvinklar

« Tejpning av plastfolie

« Klamning av plastfolie

* Smygar

 Hal for 16sullsinsprutning
* Genomféringar

» Ytterdorrspartier och portar
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(samt "vanliga” ytterddrrar och fonster)

« Lagenhetsskiljande vaggar och bjalklag
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(tyvarr oftast inget krav pa lufttathet)
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» Tak med TRP-plat —
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Planering for god lufttathet

« Tank igenom hur det lufttata skiktet gar runtom hela klimatskalet

« Alla lufttathetslosningar maste vara genomtankta och genomférbara
« Redovisning av lufttathetslosningar skall géras pa detaljniva
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Nagra generella rad for att uppna god lufttathet vid
anvandande av plastfolie eller angbromsar

« Minimera antalet skarvar och genomféringar

* Anvand installationsskikt

 Bra skarvutférande

Skydda plastfolien fran averkan

Extra tjock eller dubbel plastfolie i utsatta lagen
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Anvand godkanda aldersbhestandiga produkter

Ibland ser det tyvarr ut pa detta satt...
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Tejpning

» Torra och rena underlag
» Noggrant arbetsutférande

Risk for luftlackage
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Planering?

Det ar svart att forsoka dra plastfolie runt balkar i efterhand
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Planera montage med hansyn till god lufttathet
Se till att fA med tatskiktet
i ratt skede
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Planera montage med hansyn till god lufttathet
Takkonstruktioner med TRP-plat

 Hur uppnas lufttathet i anslutning vagg mot tak?
 Hur uppnas lufttathet vid genomfdringar?

« Mycket svart att tata i efterhand!

Detta méaste vara medtaget i projekteringen

| konstruktionen pa bilden &r vaggens
plastfolie uppdragen bakom platen och méter
plastfolien som finns i taket ovan platen.

Detta hade varit svart att tita i efterhand om
man inte dragit ut vaggens plastfolie innan
platen pafordes.

Vassa platkanter i kontakt med plastfolien
medfor dock risk for skador pa folien.
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Planera montage med hansyn till god lufttathet
Takkonstruktioner med TRP-plat

Exempel dar att man ténkt efter fore

DETALJ ENL HUS-AMA 08
FIGUR JSE/22

PE-FOLIE GAR RUNT MINERALULLSBOARD
OCH IN MELLAN DE TVA FORSTA ISOLERSKIKTEN, \
- LANGSGAEN
SKRUV 86,2
| TAKTASS F(
FASTES MEC

BOCKAD PLAT GAR RUNT TRP OCH 50 ISOLERING

20 MINERALULL SBOARD EL LIKV.

S0M "SKYDD FOR PLASTFOLE.

45x705600

70 MINERALULL

0.4 PE-FOLIE KLAMS MELLAN TRP OCH BOCKAD PLAT.
FiiR BOCKAD PLAT SE RITN K-206-13

ISOLERSTAVAR ALTERNATIVT “DREVNING
RILLOR. BADE UK OCH OK_MAX Sina

KRING STALBALK FYLLS
ISOLERING s

DENNA FOLIE SKALL GORAS TILLRACKUIGT BRED SA
ATTETT GVERLAPP MIN. L00ram KAN UTFORAS. MELLAN
CELLPLAST OCH MNERALULL. SAMT ATT KLAMD SKARV
ERHALLS PA INSIDA YTTERVAGE.

ot

SkaTT rax NTE 1

BIMTARA PLFOE
.

BOCKADPLLT te75am SHATS HOT
STALBALK MEDHLT .0

OBS beakta fuktaspekter vid plastfolie i
langt ut i konstruktionen!
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Skarvar mellan lufttata skikt

Luftlackage vid bristfallig 6verlappsskarv i plastfolie
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Klamning

Avsaknad av plastfolie i smygar samt endast klAmning av plastfolie
mellan trareglar forutsatter god anliggning...
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Klamning

...och att anliggningen bibehalls dver tiden. Virket far inte torka ihop i
efterhand (dvs. virket behdver vara tillrackligt torrt fran borjan)
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Skarvar mellan lufttata skikt

Klamd skarv, skarven klams mellan tva
fasta material. Forutsatter dock mycket god
anliggning mellan de fasta materialen for
att fungera.

(6verlapp minst 200 mm) 200 mm
Tejpad skarv, skarven tejpas odver fast
material (6verlapp minst 100 mm)
>
100 mm
Skarvning med butylband eller dubbel-
haftande tejp, dver fast material | ! ‘
(6verlapp minst 100 mm)
S
100 mm
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Genomfdringar
Undvik dem om mojligt!

« Dra alla ventilationsinstallationer, elinstallationer mm innanfor plastfolien

Dar genomforingar ej gar att undvika:
« Utfor haltagningar och tatningar innan konstruktionerna byggs igen
* Ha tillrackligt avstand mellan genomféringar for att mojliggora tatning

"'

A7 Luftlackage mellan elréren
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Installationsskikt (indraget tatskikt)
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Genomfdringar

Anpassad haltagning
Bk €

-

»

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Genomfdringar

Stosar/manschetter
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Genomfdringar

Val utford tejpning i kombination med nagorlunda anpassad haltagning
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Genomfdringar

Fogning
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Vindsluckor

Invandiga vindsluckor &r ofta otéta

Ur lufttathetssynpunkt féredras
darfor utvandiga vindsluckor!

]
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God lésning?
Sprutning av I6sull genom tatskiktet kan medféra manga
haltagningar som maste aterstallas helt lufttat!
Lackage ar vanligt forekommande
M Undvik om mdjligt sprutning genom plastfolien!
SP % SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
a‘ﬁmd"‘;-‘;
U

11



Anslutning av mellanbjalklag mot yttervagg

Yttervaggens tatskikt dras obrutet forbi mellanbjalklaget

Principskiss for anslutning av tungt
mellanbjalklag mot latt yttervagg
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Anslutning av mellanbjalklag mot yttervagg
Yttervaggens téatskikt dras obrutet forbi mellanbjalklaget

Losningar for latta mellanbjalklag:

¢ Bultas mot yttervaggens stomme

« Bars av stdende regelstomme i
installationsspalt

Mellanbjalklag infast med balksko mot yttervagg
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Anslutning av yttervagg mot golvbjalklag av betong

* Plastfolien klams bade mellan
inre och yttre syllregel och
mellan inre syllregel och
deformationsupptagande
sylltatning. OBS slat och
rengjord betongplatta!

« Ett alternativ ar att anvanda
regel med forapplicerad
deformationsupptagande tatning
varvid plastfolien klams direkt
mot golvytan men det kan stélla
an hogre krav pa betongplattans
jamnhet. Plastfoliens bestandig-
het vid kontakt med alkalisk
betong maste ocksa beaktas!
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Principskiss for anslutning av latt yttervégg mot
betonggolv

R&d linje — plastfolie

Gron linje — deformationsupptagande sylltatning

Anslutning yttervagg - karm

 Vaggens plastfolie slapps ut i smygen, nagot forbi insida karm.
Anslutning mellan karm och plastfolie fogas
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Ytterdorrspartier

 Ofta forekommer stora luftlackage, speciellt vid invandigt dvertryck

« Justera dorrarna s att alltid god
anliggning finns mot tatningslisterna

« Stall lufttathetskrav p& dessa partier!

Glipa rakt ut i hérnet

"' Ll
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Lufttathet mot mark...
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Verifiera lufttatheten

* Lufttathetsméatning utfors vanligen med externa flaktar
enligt EN 13829:2000

« Lufttatheten redovisas vid + 50 Pa tryckskillnad éver klimatskalet

* | Sverige:
Uppmatt luftflode fordelas pa den del av provobjektets invandiga
omslutningsyta som utgérs av klimatskalet, dvs. vid provning av
t.ex. en enskild lagenhet medrékas normalt ej lAgenhetsskiljande
konstruktioner i omslutningsytan.
Lufttatheten redovisas i enheten I/smz2 (liter per sekund och kvadratmeter)
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Verifiera lufttatheten
Tidigt skede, direkt nar de lufttata skikten ar fardigstallda

Lufttathetsmatning och framfor allt luftlackagesdkning for att
kontrollera tatheten medan det fortfarande finns majlighet att pa ett
bra och enkelt satt utféra kompletterande tatningsatgarder

Foto: Hans Eek Foto: Hans Eek
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Verifiera lufttatheten

Luftlackagesotkning i tidigt skede kan utféras av byggentreprendren

For detta kréavs framst:
 Flakt som klarar att skapa minst ca 10 Pa invandigt undertryck
(garna 20 - 30 Pa)
» Tryckmétare
+ Lufthastighetsmétare (varmtraddsanemometer)
» Varmekamera (minst ca 5°C temperaturskillnad dver klimatskalet kréavs)
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Verifiera lufttatheten

Mat i fardig byggnad for
att erhalla det slutgiltiga
tathetsresultatet
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Verifiera lufttatheten i stérre byggnader
\ag.‘ l

Anvand fler externa flaktar

Interpolera resultat (om 2
minst 25 Pa tryckskillnad
uppnas)

| vissa fall kan det ga att
anvanda byggnadens eget
ventilationssystem for att
mata lufttatheten
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Lufttathet i byggprocessen, Etapp C: Projektdrens och
entreprendrens arbete for att skapa god lufttathet

Projektet ar finansierat av SBUF
SP-rapport 2010:09

Goda exempel pa lufttata konstruktionslésningar
WWww.sp.se

v
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Och sedan?
Ar |ufttathetslésningarna besténdiga 6ver tiden?
Ett paborjat forskningsprojekt "Lufttathetsfragorna i
byggprocessen, Etapp D: Bestandighet hos tathetslosningar”
undersoker detta
www
SP
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Uppfdljning av passivhusen i Lindas
 Husen fardigstalldes &r 2001 varvid lufttathetsmatningar utfordes

 Bl.a. har tathetslésningar med tejpning av plastfolie och fogning kring
fonster anvants i dessa hus, vilket ocksa ar idag vanligt
férekommande I6sningar

« Uppfdljning av dessa hus har under &r 2011 utférts med avseende pé
flera olika parametrar, bl.a. energianvéandning, ventilation, termisk
komfort och lufttathet

« Uppfoljande lufttathetsmatning utfordes i en bostad och sparning av
luftlackage utfordes i tv& bostader
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Uppfoljning av passivhusen i Lindas

» Resultat lufttathetsmatning:
Uppmatt lufttathet 0,23 I/sm2, vilket var samma lufttathet som
uppmattes 10 ar tidigare

+ Resultat luftlackagesparning:
Mindre lackage detekterades framst i eller i ndra anslutning till fonster
och dorrar, bade mellan karm och konstruktion och i tatningslister i
fonster och doérrar

Y] Luftlackage mellan troskel och golv
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Uppfdljning av passivhusen i Lindas

Erfarenhetsaterforing fran de forsta passivhusen —
innemiljo, bestandighet och brukarvanlighet

SP-rapport 2011:26

WWW.Sp.se

Projektet &r finansierat av SBUF, Véastra Gotalandsregionen/Build with CaRe
och foretagen inom FoU-Vast
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