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Ventilerade grunder

1. Traditionell krypgrund
2. Vanlig atgard
3. Isolerat kryprum med ventilation
4. lIsolerat kryprum med undertryck
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Ar dagens krypgrund samma sak som
gardagens torpargrund?
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Identifiera fukt-, lukt- och radonkallor i
traditionell krypgrund

Unken lukt
Radon ?

Fuktdiffusion
Fuktkonvektion
Kapillar-
transport
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CENTRUM

Berakning traditionell krypgrund

—— RH outdoor
= RH crawl, dv_gr=0

Temperature [*C)
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Faltmatning i traditionell krypgrund

—— RF-isolerad
—— T-isolerad
—+— RF-referens

T-referens
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Slutsats - traditionell krypgrund

» Berdkning visar hdg RF under sommaren.

« Risk for mogel i bjalklag, syll och pa ytor som ar

smutsiga.

* Risk for att mogellukt tranger in i huset fran

marken.
* Risk for att radon tranger in i huset.

Riskkonstruktion!
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Vanlig atgard — avfuktare |6ser alla problem?

Unken lukt

Risk for
kondens 4|
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Isolerat kryprum med ventilation

BEFINTLIG KONSTRUKTION I

Byggfukt

3 ————

0.2 PE-FOLIE ALDERSBESTANDIG
200 CELLPLAST, DIREKT EPS S80
BEFINTLIG KONSTRUKTION
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Radon .
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Berakning

Temperature [°C]

« Tout
Tc
= RH outdoor

—— RH craw|, dv_gr=0

30 SIS 40 :‘LS 50
200 mm isolering pd mark och
grundmur samt 170 mm isolering i
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Syllen ligger kallt och fuktigt
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Berdkning av temperatur i syll och kantbalk

Ute RF =91%,V=7,08
a/m3

5,6 grader, Vm= 7,08 g/m3
/

6,7 grader—7 risk fér kondens!
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Slutsats - Isolerat kryprum med
ventilation utan undertryck

« Berakning visar lag RF, kortvarigt max 78 %.
« Formodligen ingen risk for mogel pa bjalklag.

 Syllen ligger kallt och darmed fuktigt och risk for
mogelpavaxt och ev rota.

« Risk for att mogellukt tranger in i huset fran marken.
* Risk for att radon tranger in i huset.

Ej acceptabel 16sning!
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Typgodkant system- Isolerat kryprum med

undertryck
Uppfyller kravspecification enligt SP SITAC

SP 4 SPSveriges Tekniska Forskning

Detalj 1
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A. OVERST PLASTSYLL 250mm.

B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.
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J
L

. MAKADAM PA PLAN SCHAKTBOTTEN.

MJUK SYLLISOLERING, BLA 250mm.
PE-FOLIEALDERSBESTANDIG.

HARD CELLPLAST ISOLERING $300, (Under narmast balk).
100mm CELLPLAST S80.

170mm MOTGJUTEN CELLPLAST.
KANTBALKSELEMENT.

50mm GRAPHITE CELLPLAST.
FALLSKIVA FRAN 200mm TILL MIN 110mm. FU K'I'

100mm TJALISOLERING. CENTRUM

Faltmatning av undertrycksventilerat
kryprum samt referens i Laholm

—— RF-isolerad
—— T-isolerad

—— RF-referens

T-referens
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Faltmatning Kungalv
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Faltmatning Varnamo

Objekt i Varnamo med Cellplast Direkts Isolergrund
100
g5 -
90
£
;8 ik s \‘A\AI . ]\W'W T r‘l\ ; 'L,r"‘l /V\#JA"l‘u —
! V! VW W Yy AN
8(5] Al u\ul"wwwvﬂ j"'M]‘ﬂ\n‘-m'f \J\l nt
2y ‘ VAN
50 [u[wl L0 \
25 -
40
35
30 +
7
15 - B e R S —
3 —RF(%) ——Temp{(C}
0 T T T T T T T T T T T
N O 8 S 0N N N N L NN O N
D VNN A A R G D D D s Oy
n O W W W N~ MM MM DMK K K 0O DD O A O O
Q@ QLRI OO Q Q 4
(o) I ) B @ ) BN @) B @) BN @ ) TR © ) TR @ ) TR« TR « A BN « A N« A B « ) I ) I ) B «) O <) R ) B « ) B o ) B @) |
o 0O O O 0O O O o0 O 0 oo o o oo 0 o c o o o o
o 0O O O o oo o o o o o o o o o o o o o o
NN NN NN NN AN NN NN NN NN NN NN
Datum
A
]
SP 4  SPSveriges Tekniska Forskningsinstitut FUKT
CENTRUM

Slutsats - Isolerat kryprum med
undertryck

Acceptabel |6sning

Ingaende material ska vara
egenskapsverifierade (t.ex.
aldringsbestandighet hos tatningar
och plastfolie).

Funktionstest av de forsta objekten.
Driftslarm pa flakt

Funktionskontroll gérs i varje grund
som dokumenteras

For typgodkant system gors 3:e
partskontroll av installation
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