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Erfarenheter ventilerade golv

Anders Kumlin, AK-konsult
Kajsa Sdderberg, Byggnadsmiljo

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader

Omrade med 350 Lagenheter

 Flytspackelproblem atgardades med
ventilerad Platon. Uppfdljning med
Orebroenkat efter 5 ar visade normala varden
for bostadsmilj6. Ung halften av de
ventilerade golven var monterade ovan den
gamla linoleummattan och i halften av fallen
hade mattan rivits och betongen slipats ren.
Ingen skillnad kunde noteras mellan de som
hade matta kvar och de som var lagda pa
betongen.

Vi Iéser fukt- och miljproblem i byggnader ﬂ M
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2 Objekt med Halsomattan

» 2 objekt i delar av en Sjukhusanlaggning var
belagda med Halsomattan. Tva ar efter
atgard forekom klagomal pa gummilukt och
ohalsa. En tydlig gummilukt kunde kannas
fran golvytan. | det ena objektet kunde
funktion delvis pavisas. | det andra ingen
funktion. Uppgift om funktionen vid
installation saknades.

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ M

Kontorsfastighet med Platon och
ventilering av befintligt uppreglat golv

* Noggrann tathetskontroll utférdes innan
overgolvet monterades. Forekommande
brister atgardades omedelbart.

e Saval funktionskontroll som 2-arskontroll
genomfdrdes med utmarkt resultat.

» Ventilering av det befintliga (nya)
uppreglade golvet verkar fungera efter 2-ar.
Mycket osékert med avseende pa langtids
hallbarheten for tatmassor mm.

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ M




Skola ca 1000 m?

» Golvytan ar huvudsakligen belagd med
ventilerad Platon. Ca 100 m? ar belagd med
ventilerat Nivellgolv. Efter 6 ar kunde ingen
funktion pavisas. Huvudsakligen beroende pa
tryckforhallandena i rummet. Nivellgolvet
hade aven stora otatheter langs vaggarna.
Kontroll av platongolvets ursprungliga
funktionskontroll visar att det redan da var
problem med funktionen beroende pa
undertryck i rummet.

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ M

3 marklagenheter med Fukt och
Radonproblem

« Lagenheterna ar atgardade med System
Jape kopplat till byggnadens franluftsystem.
Problem med styrning av ventilationen i
byggnaden ger ofta for stora undertryck i
lagenheten. Resultatet av detta ar unken
lukt och hoga radon halter. Vid balans av
systemet fungerar det utmarkt. Kontroll och
ev. justering utfors minst 2ggr/ar for att
bibehalla funktionen.

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ M
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51 Villor med Platon

» Uppfdljande kontroller har utforts i 51
villor.

« Kontrollerna har utférts mellan ar 2 och ar
10. Samtliga har varit utan anmarkning
vid de uppfdljande kontrollerna

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ A(

23 Villor och forskolor med Nivell
system

» Kontroll har utférts i anslutning till
installationen av systemet. 14 av dessa
godkéandes forst efter kompletterande
atgarder.

« Vid kontroll efter 2 ar visade samtliga
objekt godkand funktion. Klagomal pa
trummljud forekom i nagra av forskolorna.

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ A(
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Sammanstallning

Objekt System Funktion Uppfdljning (ar)
350 lagenheter Platon God 5

2 sjukhusavdeln. Hélsomattan |Dalig 2

800 m2 kontor Platon God 2

100 m2 kontor Bef uppr golv  |OK 2

15 villor o forskolor |Bef uppr golv  |Dalig/ej funktion 5-15

900 m2 skola Platon Ingen’ 6

100 m2 skola Nivell Ingen® 6

3 marklagenheter |Jape Bra/ingen’ 5 (kontr 2ggr/ar)
51 villor Platon God till OK 2-10

23 villor o forskolor |Nivell 18 god, 5 OK 2

27 villor o forskolor |Platon 18 god, 9 ej godkinnt |0

1, for stort undertryck i byggnaden. 2, for stort undertryck i byggnanden + lackage vid vagg. 3, varierande undertryck i byggnaden

Vi Iéser fukt- och miljproblem i byggnader

n A

Erfarenheter

« Huvuddelen av systemen pa marknaden
fungerar bra.

« Utforandet ar extremt viktigt! Anvand garna
en extern kontrollant for tathetskontroll innan
overgolvet &r monterat.

* “tjuvdrag” via otata syllar, sprickor och
haligheter kan ge stora problem.

« Ar det val utfort fran borjan fungerar det oftast
aven oOver tid.

Vi Iéser fukt- och miljproblem i byggnader

MV A<
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Forfragningsunderlag

Laggningskontroll

Laggningskontrollen &r till for att finna alla luftlickage innan
golvavjamningen gjuts. Efter det att aviamningen ar pa plats
har man ingen mgjlighet att tata eventuella otétheter.
Laggningskontrollen utfors nér distansmattan ar tatad mot
betongen och runt montagebultar enligt foto 1 och 2.

Mentagebultar i bjalklag “

Vi Iéser fukt- och miljproblem i byggnader

Forfragningsunderlag

Laggningskontroll

Eventuella luftlackage skall tdtas innan avjamningsmassa gjuts och
gjutning far inte paborjas innan samtliga luftlackage ar tatade.

Kontrollen kommer att utféras av:
NN

Foretag

Kontaktuppgifter

Kostnaden for tathetskontrollen
betalas av bestéllaren

N

Foto 2 Laggningskontroll av distansmarta

Vi Iéser fukt- och miljproblem i byggnader
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Forts. erfarenheter

« Systemen kraver underhall och skotsel.
Overvakning av att flakten gar.
Rengoring och ev. filterbyten i
nedslappspunkterna.

« Okat undertryck i byggnaden kan leda till att
golvets funktion satts helt ur spel.

Vi loser fukt- och miljoproblem i byggnader ﬂ A‘




