Ventilerade konstruktioner och lufttita hus
Carl-Eric Hagentoft
Byggnadsfysik, Chalmers

Varfor lufttata hus?

Varfor ar lufttatheten allt viktigare idag/framtiden?
Varfor ventilerade konstruktioner?

Fuktcentrums informationsdag 9/5-2012

Skydd mot luftfukt- Tumregel:
God lufttathet och dngtatare insida

Samtidigt ger det ett battre varmeskydd!
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Lufttata hus
Kontinuerlig
luftbarriar
Lufttata hus
Kontinuerlig
luftbarriar
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Ska kunna
dra pennan

langs barridren
utan att behova
lyfta den!
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Lufttata hus

Vanliga platser
for otdtheter:

En utmaning!

Konsekvenser av luftotatheter

Okad energianviindning - mer kalluft skall virmas
- isoleringsformaga forsdmras
- all luft passerar inte virmevéxlaren
- h6jd innetemperatur pga

minskad termisk komfort

Forsdmrad termisk komfort - drag
- kalla ytor

Dalig luftkvalitet - ventilationssystemet kan inte
fungera som avsett

Fuktskador - fuktkonvektion 1 klimatskalet
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Forsamrad termisk komfort
Drag Ofta kring fonster och dorrar och vid tak- och golvvinkel.

Tak/vigg-
anslutning

17.3°C

Fuktskador av luftlackage

Otit luftspérr mellan tak och véigg gav fuktskada i
nybyggd villa
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Dalig luftkvalitet

Otétheter ger en odnskad spridningsvig for
gaser och partiklar.

Lagenher | [ L * Spridning via entrédorrar till

trapphuset.
— * Frén ldgenhet till trapphus 1 de
nedre vaningsplanen.
[1

* Fran trapphus till ligenhet 1 de
ovre vaningsplanen.

Lagenhet - \\\-\ngenhet
F . ¥

Transporter av emissioner - burna av luftstrémmar- in genom
klimatskalet

Allt hogre krav pé
energieffektivitet! — Kallare
Krav pé lufttithet allt hogre!

— Kaénsligare byggnadsdelar
“JAS-effekten”

Allt maste goras med god /
kvalitet och uppfoljning!
Hogre RF, svarare for att torka
ut, kinsligare for luftlackage,
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Ventilerade konstruktioner

Tak och kallvindar

IVAVANAUANATANAUANRVARAY!
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Ventilerade e 1

viggkonstruktioner Krypgrunder

Ventilerade viggkonstruktioner
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Ventilation ger mojlighet for uttorkning

|

Vindtryck o, . Tryckutjamning!
och regn 0 “medeltryck”
pa ytan .‘ (P P-)/2
1 | Kapilldrbrytande
spalt
|]</ Drinerande
P_

Traditionell luftspalt gor konstruktionen mer robust!
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Men fungerar ventilationen av spalten alltid uttorkande?
alningsutbytet negativt:

Dag/solstralning mot fasaden:

Teq>Tute (hlft)

(

(luft)
Maittnadsanghalten v,
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Teq<Tute

L

S

I

30

— Anghalten nir det dr blott (eller det kondenserar)
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Hdg luftomsattning i spalten

Temperatur 1 luftspalten ca T,

Om det ar blott 1 spalten s& kommer ventilationsluften
att torka upp fukten:

G= ?V(Vsat (Tue) = Vuge) (kg/s)

Luftomsittning Volym 1 spalten

Lag luftomséattning i spalten

Temperatur i luftspalten ca T,

G = Ijl\/(vsat (Teq) - Vute) (kg/s)

Hog pa dagen, speciellt vid solbelysning
ger kraftig uttorkning

Lag — Under utetemperatur pa natt kan ge uppfuktning
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Speciellt viktigt for tak

och kallvindar Ytterligare en komplikation

- Fuktkonvektion

Oftast tva angtéta skikt
om inte spalten finns!
Ger stor kénslighet for
lackage eller byggfukt

fa bukt
med FUKT

Ingemar Samuelson
Jesper Arfvidsson

Carl-Eric Hagentoft

Bestdlls fran FORMAS
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Med ventilerad luftspalt
(inget lackage inifran — endast diffusion)
Z=100 000 s/m
n=1 10 100 1/h
RF=100%
[ e &
000000s/m ]
RF=40%
0 8760 17520
1:e januari 1ar Timmar fran start
Kallvindar
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Principen for styrd/kontrollerad
ventilation

*En aktivt kontrollerad ventilation som;

*Kan anpassa ventilationsgrad _

efter behov/situation
*Utnyttjar klimatets naturliga
variationer.

Uteluftventilerad krypgrund

Kall mark
pa sommar/host

2012-05-10

12



Marktemperatur under byggnad

Balansera Ventilation/Markfukt:
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Kondens 1 kallare utrymmen — kryprum
Luft med hog anghalt nar kalla ytor

)/

Sammanfattning

Lufttithet och god/ritt ventilation — Bra!

*Ventilerade spalter ger 6kad robusthet

-Men termiska forhallanden och ventilationsgrad
avgor om ventilationen verkar uppfuktande eller
uttorkande och i vilken grad detta sker.

*Ventilationen ska dimensioneras mot
uttorkningsbehov och byggnadsdelens
speciella termiska forhéllande
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Snart publiceras en ny populédrvetenskaplig
bok av Claes Bankvall:

Luftrorelser pa gott och ont

Byggnadens lufttathet i fokus
en kvalitetshojare for god innemiljoé och energieffektivitet

Finansierad av Formas
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