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Konsekvenser av luftotatheter
e Fuktskador

« Okad energianvandning
» Forsamrad termisk komfort
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« Dalig luftkvalitet
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Fuktskada av luftlackage

CHALMERS

Okad energianvandning
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i stad och i vindutsatt lace

Modeller for att berdkna 6kad energianvandning pga luftlackage

Analysis of Methods to Calculate Air Infiltration for Use in Energy Calculations
Axel Berge

Sa har paverkas energiberakningar av olika infiltrationsberékningar och
lufttathetsdata, Bygg & Teknik, Nr. 5, 2011

Axel Berge, Paula Wahlgren
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Termisk komfort

CHALMERS

Spridning av gaser och partiklar

E>mm e Spridning via entrédorrar till
trapphuset.

] » Fran lagenhet till trapphus i de
nedre vaningsplanen.
Ldgenhet
» Fran trapphus till lagenhet i de
|
|

ovre vaningsplanen.
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Vad kravs for lackage?
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Lackagevag oclffdrivkrafter
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Drivkrafter
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Tryckfordelning pga naturlig
konvektion (vinter)
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Vad kan man gora?

Projektering: Planera
Byggskede: Erfarenhet och engagemang
Tekniska detaljer

Att uppna god lufttathet- En studie av faktorer som paverkar
byggnadens lufttathet, CTH
Emma Eliasson

Goda exempel pa lufttata konstruktionslosningar
Paula Wahlgren, SP

CHALMERS Vad kan man gora?

Planera och satt krav

Minimera antalet skarvar (planering och
byggnadens komplexitet)

Identifiera det lufttata skiktet
Krav pa lufttathet
Beskriv lufttathetslosningar
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CHALMERS Vad kan man gora?

Planera och satt krav

Zou, 2010 y
CTH Lufttathet (I/sm?2)

Innan 1980 Efter 2000

1-plan 1,3 0,43

1 ¥%- plan 1,5 0,81

2-plan 0,9 0,46

CHALMERS Vad kan man gora?

Planera och satt krav

® Minimera antalet skarvar (planering och
byggnadens komplexitet)

Identifiera det lufttata skiktet
Krav pa lufttathet
Beskriv lufttathetslosningar
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CHALMERS Vad kan man goéra?

Krav pa lufttathet, g., (I/sm?2)

CHALMERS Vad kan man goéra?

Krav pa lufttathet, g5, (I/sm?2)

Krav Resultat )
I/sm250 Pa I/sm250 Pa

0.8 0.47 59
0.6 0.32 52
0.5 0.31 62
0.3 0.14 47
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Luftlackage [I/sm2]
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Vad kan man gora?

Erfarenhet av att fokusera pa lufttathet

Projekten

¢ Ja
u Nej

CHALMERS

Vad kan man gora?

Installationslager
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Installationslager

CHALMERS

Installationsskikt
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Vad kan man goéra?

Krav pa lufttathet
Minimera antalet skarvar (planering och
byggnadens komplexitet, installationsskikt)
Identifiera och beskriv det

lufttata skiktet

Oka kunskapsnivan genom utbildning
och information, yrkesarbetarnas lar ut till
varandra

Erfarenhetsutbyte genom referensprojekt
och genom att dra nytta av erfarna personer
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Vad kan man gora?

® Utvardera genom matning av lufttathet

® Gor tidig lackagesokning for att hitta lackage
och forbattra

Alternativa metoder for utvardering av byggnadsskalets lufttathet
Eva Sikander, Paula Wahlgren, SP, 2008

www.lufttathet.se
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Ny popularvetenskaplig bok

Luftrorelser pa gott och ont
Byggnadens lufttathet i fokus en kvalitetshojare for
god innemilj6 och energieffektivitet

Claes Bankvall

Finansierad av Formas
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