SKANSKA

Vaggar med luftspalt

Praktiska utmaningar

SKANSKA

Fasadsystem med luftspalt

- Fasadskivor

- Fibercement, plast, metall, tra, glas, sten, klinker...
- Puts pa skivmaterial pa distans P
- Puts pa isolermaterial pa distans T

N
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Skalmur -
SKALMUR MED
* TRAREGELSTOMME

Trapanel
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SKANSKA

Draneringskanal

(Ljudisolerande)

Montageplats (murning)

Hindrar kapillar insugning till stomme

Tryckneutralt Over yttre tatskikt

Toleransupptagande mot stomme

Luftspaltens forvantade funktion

Ventilera bort byggfukt fran vaggstomme (in i taket?)

Dubbelsidig uttorkning av fasadmaterial (in i taket?)

SKANSKA

Bildkalla: SP

Tvastegstatning mot slagregn
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Putsad vagg pa cellplast, Putsad vagg pé cellplast med Putsad vagg pé skiva,
enstegstatad dréanerande skikt luhad konstruktion
Putsad vagg p4 mineraluil Traditionell vagg med trapanel
Tryckfall i ytire delen Mindre tryckfall Inget tryckfall yttre delen

Figur 7 Schematisk bild pa wryckfall 1 olika viiggar

Regnskarm med
nolltryck + en andra
vattenutledande niva
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SKANSKA

Manga detaljer att forsta
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SKANSKA

Luftspalters svagheter

- Hinder i spalten
- Genomforingar
- In och utlopp

- Brandspridning

Tekniska data TM-ranna

T cheian aninds Sver fomtter och dierSppringas |
stillet for traditionellt pappiniigs. Thrnnan leder bart
slagrogn som kan tringa igencm fasademuren. TH-rinnan
har minga fordelar, bla;

» shar styrkan ph murstenssiiitet
* ankel hantering och mantage

+ 1o sukerhet oo bertsdeing w atien

= levereras Slsammans med togel/murstenssiiion

SKANSKA

Vi ar inte unika i Sverige
. |

Luftede kledninger Smmee. [r==

Luftede Kledninger kan utformes av mange

ulike typer materialer og p4 mange

forskjellige méter. Hovedprinsippet er

imidlertid det samme: Kledningen Tore Kuande, Swert Usslokk 09

(regnskjermen) skal skilles fra bakveggen  frur Bergherm

(vindsperra) med et ventilert og drenert . .

Miiror Utforming av vassbrett.

Denne rapporten gir en samlst framstiling av  D€513Q

SINTEF Byggforsks erfaringer med lufted
Cragpont rl proed § + Fo-prograrmmet

ot xiema 20008

WE
r.

Kagport 2004 Putiaen 22007

Tore Kande og Kim Robert s

Utforming av vassbrettbeslag

Skader pa salbenk- og vannbrettbeslag
utgjer en tredjedel av alle beslagsakene
Byggforsk har analysert.

Denne rapporten bygger pa slagregnspreving
av ulike vannbrettbeslag. Resultatene viser
hvor godt ulike beslag skjermer mot nedber.

Forfatter(e): Tore Kvande, Sivert Uvslokk,

-

542.003 Totrinnstetning mot slagregn pa fasader. Luftede kledninger og fuger

Beslag mot nedbor o, ?«,. 0 2 E’w R
[P R
. o)
Anvisning 2002
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SKANSKA

Luftspalt i "enstegstatad” vagg
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SKANSKA

TDV-ror
Tryckutjamning,
Dranering,
Ventilation

Horisontell
fogning maste
kompletteras med
dranering

Fogning behdéver
bottningslist for att fa
ratt rérelseupptagande
férmaga. (t6js pa mitten
innan den slapper fran
ytan)

l Fasning (i1 ex elt betongelement)

Fogmassa
«|— Boltningslist

Figur ZSB/1. Utformning och placering av TDV-rér. Exemplet visar en
vertikalsektion genom ett fogkors melian betongelement.

UTFORANDEKRAY

Betong och betongelement som ska fogas ska vara uthardade minst
28 dygn.

Fogsidor ska vara fria fran skador, slata, torra och fria fran f6r fogmaterialet
eller for vidhaftningen skadliga &mnen som t ex olja, vax, skyddslack och
fasadfarger.

Om betongelement &r méalade pa kontaktytorna méste férgen slipas borl
fore fogning.

Grundning, primning, ska utféras enligt fc 1 2
rade anvisningar och med grundnir primer. Bott-
ningslisten ska ge fogmassan stéd och avsett tvérsnitt. Bottningslist far
inte strackas vid inlaggningen. Vid skarvar ska bottningslistens &ndar ligg:
ihop. 3

Fogmassan ska endast héfta vid fogsidorna. Vidhaftning mot annan ytaska

hindras. Se figur ZSB/2. <
Vattendispergerade fogmassor, som &r beroende av torr miljo for att torka
ska skyddas mot vatten under torkningstiden.

Tatning av rorelsefogar i beldggningar och bekladnader av plattor a
tursten, kakel eller klinker far utfdras forst efter det att fogbruket respektive
fogningsmassan hardat. e

2012-05-10



SKANSKA

Drivvattenhakar

Bildkalla:
Sintef byggforsk
Bygg & Teknik

Hovedbeslag

Luftehull

Innfestingsbes|

AlLA
Figir JT/2 § AMA Hus 08
Avledarhake.
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Alt B
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=100

——— Standskiva

Bvaanano

- Startlist for puts

- Tacklist/skyddsbeslag

I Kantinuerligt
fastbleck

STRENDE VINKELFALS.
TALTACKNING
UNDEELAGSPAPF

AVLEDARHALE

UNDERLAGSPAPP
VA(aé DEWJDNA o

Minst 100 mm

SKANSKA

Avslut mot kron

Bildkalla:
Sintef Byggforsk
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Vattenutledning under fonsterbleck
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Fonstermontage SINTEF Byggforsk ROBUST
Bérje Gustavsson

Regntetthet til vindsperre og tette-
metoder rundt vindu

Prosjektrapport 41

SKANSKA

Battre lI6sningar finns redan
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Bildkalla:
Safe corner
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SKANSKA

Reglar runt ett fonster

[" Over
| — |

Mellan

SKANSKA

Vattenutledning over fonster?

OBS gavel
saknas pa
Oversta nivan
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Anslutning mot
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SKANSKA

Utfackning/utfasning?

Vindskydd &r enstegstatade
tills fasaden ar monterad

b

SKANSKA

Luftspalt pa fel stallen
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Otur med vadret igen och igen och igen och igen
och...

SKANSKA

Bristfallig vattenutledare
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SKANSKA

Slagregnskammare i falt.

SKANSKA

Finns luftspalten dar?
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SKANSKA

Forzinkade platar + surt regnvatten

Lacka platen!

SKANSKA

Rota pa tralakt bakom cementskiva

ertikalt och horisontellt fasadmontage
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SKANSKA

Bara byta fonster vid fasadrenovering?

EE YT ORI o & o bostadesce s JobiDeging

Murverksskador

Roparation av skadar | murverkskonstruktioner

- Reparation av skadade balka: | sealmuta
= Reparation/emiogning av murverksiogar
= Roparation av grova spricker | murverk

- Roparation fersdttning av skadade murkamior

SYDSUENSKAN®: 1 o oo o

Maimé Lund Omkr

R e Eostad

Tradgird FrigaAlnare Nybyagt Bogranskama Vistrahamnen Lagfarter Bolin Elpris GoHandy

Tegelfasader kan bli dodsfallor vid

storm

Tt KanG sasaca
PuBlicer33 13 novemzs+ 2005 1.12 Upeaterad 13 novemear 2005 17.18

Bostad. Manga héga tegelfasader som byggdes pi
1950- och Go-talen ar potentiella dédsfallor.
Férankringen mot husets stomme har i ménga fall
rostat bort. Det kan réicka med en stormby for att
vrika ner tiotals ton med tegel som krossar allt i sin
vig.

1 Bopeiser vantas faka
2 Konkor e studanazgacheter
3 Huméeal st fuset huset

& Dyraste ikomal och ingLund
& Patinkor shadenter

& Barumpindionea st

7 Dpastesibornai syaast

& 4 bomar man isssiver

1 uommar Hastan 860
2 Dinsirappodtoring Kaddah pipen

3 R lestingetse i e

R —————

5 Buoyora ph E65

6 Fierainsrot i lancet +

7 BLOBXTRA reraingama | 4
Bangrok
8 Forstare kan seueas o3 upptic

9 Ny uppgitesoon Bit
10 Floe 813 ockss via pemindea

rasa, °
- 0 iange
j sttattdens
b
Mer frin Bostad
y varjo
‘ing det bliser upp tll storm.
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