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Ytterligheter av hur den “moderna”
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Mitt forskningsprojekt

o . Mekaniskt verkningssatt nar
Storlek pa luftomsattning . . >,
L puts/skiva utsitts for fukt- och
Fukttransporterande férmaga L
temperaturvariationer.
(avslutat)

(pagaende)
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Luftspalt och ldktsystem
Vaggkarna
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Spaltgeometri

Variabler: Overkant
o Ho6jd h bredd b
o Utforande vid 6ver- och underkant

o Luftspaltsbildande laktsystem Bredd b

a vertikala lakt

Hojd h

eller

a horisontella, perforerade stallakt (25 mm) —— | ——

Lindab STO luftningsprofil « JUnderkant |||
Europrofil
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Spaltgeometri

Skivmontage mot horisontella, perforerade stalprofiler
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Spaltgeometri

Skivmontage mot horisontella, perforerade stalprofiler
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Luftomsattning beror av...

Spaltgeometri Vilka drivkrafter som finns
(tryckskillnader)

Overkant

Bredd b

|Underkant %

Hajd h

Samband

drivkraft/lufthastighet

Lufthastighet u
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Drivkraft Ap

Luftomsattning — var da...
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Med hjalp av teori — samband drivkraft/lufthastighet

2 - Ap <— Drivkraft
Q-p
A

spalt

Lufthastighet — 4, =

() beror av geometri och stromningstekniska parametrar
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Laboratoriet — jamforelse teori & praktik
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Experimentvaggar — luftstromning i praktiken

Spalthajd ~2150

Vertikala lakt

Matning av:
o Lufttemperatur
o Lufthastighet
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Experimentvaggar — luftstromning i praktiken

Ett dygn i oktober (horisontella 13kt Europrofil)
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Experimentvaggar — luftstromning i praktiken

Uppskattad luftomsattning 6ver lang tid
”Medelventilation” oktober-februari

Luftomsattning
Spalt [oms/h]
Fack 1, vertikala lakt ~ 270
Fack 3, lakt Lindab % ~ 90

Reduktion cirka 60-70%
jamfort med vertikala lakt

Fack 4, l1akt Europrofil ~ 110
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Experimentvaggar — luftstromning i praktiken

Storleksordning pa drivkrafter
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Kan luftomsattningen berdknas?

Férenklad drivkraftsmodell
o Endast drivkraft fran termik under dygnets ljusa del

o Drivkraft fran vind under dygnets morka del med
formfaktorsskillnad AC, = 0.025 - 0.05
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Kan luftomsattningen beraknas?

Jamforelse mellan berdkningar och méatningar

Berakningar Matningar

Fack 1, vertikala lakt ~ 230 ~ 270
Fack 3, horisontella Iakt Lindab ~ 80 ~90
Fack 4, horisontella Iakt Europrofil ~90 ~ 110

Resultat i ratt storleksordning!
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Berakningar av konvektiv fukttransport

Tva olika uttorkningsfaser
Fas 2
Diffusion genom "torrt” skikt
Fasadskikt Vigak
) . Spaltbredd b , Vaggkérna
Fas 1 1 1 ’
Avdunstning fran vat yta
Kapill
Fasadskikt Angtransport g -+ &SR D
., Spaltbredd b _ Vaggkarna .
‘ et M~ ﬂ\
Um
Kapillar T -
transport “Torrt skikt" || | Anggenomgéngs-
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Avdunstning g </

" motstand Z, = g/,

Um

Berakningar av konvektiv fukttransport
Kvalitativa resultat

Transporterad mangd fukt (g/m?-dygn):

OKAR = under var/sommar jamfort med host/vinter

MINSKAR
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om spaltbredden 6kar

— om spalthdjden okar
om strémningsmotstandet vid in- och utlopp okar
om kuldren ar ljus jamfort med mork

vid orientering mot norr jamfort med sdder
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Berakningar av konvektiv fukttransport
Kvantitativa resultat
Exempel - Spaltbreddens betydelse

b =40 mm ~ Férutsdttning: Uttorkning fran bada spaltsidorna
S
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Berakningar av konvektiv fukttransport
Kvantitativa resultat
Exempel - Liktsystemets betydelse

Experimentvégg/ N 200-300 g/mZzdygn ‘
fack 1, vertikala lakt

Férutsdttning: Uttorkning
fran bada spaltytorna
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Relativt fuktutbvte
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Fasadskikt av
= H puts pa skiva
Beraknlngar Spaltbredd b Vaggkarna —
Jamforelse av 10 insski
|, 10gipsskiva
Uttorkningstider o] . I
<« — ,: \
I /
<4
. i Uttorkning inat
i i | forhindrad
<« {4 B
Um : )
|4
|
Berdknad uttorkningstid S -
Spaltutférande/ Vertikala Ikt Horisontella lakt
Klimatforutsattning [dygn] [dygn]
Experimentvaggar i “originalutforande ~5 ~7
Ljus kulor ~10 ~16
Norrorientering ~12 ~22
April-augusti ~1 ~2
Fordubblad spalthdjd ~6 ~10
B6j 12 mm + luftningsprofil ~6 ~7
Spaltbredd 10 mm ~11
Spaltbredd 5 mm ~53
Spaltbredd 40 mm ~4
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Berdkningar - Uttorkningstider

Relativ jamforelse - ventilerad spalt och puts pa isolering

Kulor Ventilerad spalt Puts pa min.ull | Puts pa cellplast
Riktning | med vertikala ldkt | Z, ;u¢54i50 = Z, putstiso =
Arstid b=25mm 15000 s/m 75000 s/m
Mork
Norr 1 4 20
Okt-feb
Ljus
Séder 1 4 20
Okt-feb
Mork
Soder 1 6 30
Okt-feb
Mork
Soder 1 15 75
Apr-aug
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Ventilerade spalter och uttorkningsforlopp
Fri formulering av ndgra praktiska slutsatser

a “Traditionell” spaltbredd 20-30 mm - verkar vara ett ganska
vettigt val

0 Smala spaltbredder < 10 mm — starkt begransad férmaga att
transportera bort fukt

0 Horisontella stallikt mindre effektiva dn vertikala ikt — men
kanske (eller t o m ) troligen tillrackligt bra

O Sa stora spaltéppningar som méjligt - men inte pa bekostnad
av tathet mot regn/sno intrangning

O Uttorkning av fukt fran viaggkarnan — spaltbredd 10 eller 40
mm &r sannolikt inte den avgérande faktorn
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Mer att lasa for den intresserade

Kan hamtas hem som
PDF-fil fran: www.lu.se
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